
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ (Рис. 1) 

1. Адаптер подключения к инструменту
2. Цанговый зажим
3. Кнопка блокировки включения двигателя
4. Рукоятка
5. Разъем для подключения аккумуляторной батареи
6. Клавиша включения двигателя

Рукоятка телескопическая 
DAHT 36 / DAHT 72

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Рукоятка телескопическая предназначена для использования совместно с аккумуляторными 
ножницами-кусторезами для проведения работ по  обработке края газона вокруг дорожек, клумб и 
различной растительности. Позволяет производить кошение газона на участках небольшого размера. 
Модель телескопической рукоятки DAHT 36 совместима с инструментом DAHT 436Li.
Модель телескопической рукоятки DAHT 72 совместима с инструментом DAHT 772Li.

КОМПЛЕКТАЦИЯ* 

1. Рукоятка телескопическая удлинительная - 1шт. 
2. Колеса - 1 компл.
*На усмотрение производителя в некоторые модели могут быть добавлены дополнительные аксессуары и 
принадлежности, о чем указывается на упаковке товара или на специальном стикере. 

Подключение телескопической рукоятки производите в следующей последовательности:

• Извлеките аккумуляторную батарею из инструмента. 
• Присоедините колеса и телескопическую рукоятку (Рис. 2).
• Ослабьте цанговый зажим, отрегулируйте длину рукоятки и зафиксируйте её цанговым зажимом (Рис. 3).
• Установите аккумуляторную батарею в рукоятку и приступайте к работе (Рис. 4).

Примечание:
Высоту срезаемой растительности регулируйте наклоном колес, для этого ослабьте винт крепления и 
поверните колеса на требуемую высоту (Рис. 2).

ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования рукоятки телескопической внимательно прочтите Руководство по 
эксплуатации аккумуляторных ножниц-кусторезов. Следуйте рекомендациям по безопасному применению 
и убедитесь в совместимости моделей рукоятки и инструмента.

ВНИМАНИЕ!

Использование телескопической рукоятки на высоте запрещено. Используйте изделие только по прямому 
назначению. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
     DAHT 36 DAHT 72   

Регулировка длины, мм     590-900  590-900  

Совместимость с моделями инструмента     DAHT 436Li  DAHT 772Li   

Вес нетто, кг.    6 6   

Вес брутто , кг.    7 7   

Размер упаковки, мм   750х345х300 750х345х300  



Manufactured under license of DAEWOO International Corporation, Korea
WWW.DAEWOO-POWER.RU
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